SISTERS

Popis standardniho vybaveni a provedeni bytu

Panorama view 6. — 12.N.P. — objekt ,Lily/Dory"

Za standard je povazovan niZe popsany prvek, véetné dodani a montaze.

- standardni sparofez a kombinace barev (libovolné kombinace barev ¢i seskupeni v ramci vybéru dlazeb a
obkladd uvedenych jako standard bez vytvareni vzor(i apod.). Vyska obkladu v koupelné je do stropu a vyska
obkladunaWCje1l,2m

- obezdivka vany v¢etné obkladu

- barevné Skaly sparovacich hmot a silikon0

- montaZze standardnich formatt dlaZeb a obklad(l (dekory dle katalogu standard()
- rohy obklad( budou feSeny pomoci kovové listy

- obklady jsou v koupelné a WC

- dlazby jsou v koupelné, WC, predsini a koji

- lepena vinylova podlaha (dekory dle katalogu standardil) - v obyvacim pokoji véetné kuchynského koutu,
loZnice, détsky pokoj, prechody rtiznych povrchi podlah budou feseny prechodovymi listami

- soucasti kaZzdé obytné mistnosti bude spolecna datova + TV zasuvka s moZnosti pfipojeni na internet a
spolecnou anténu (kazdy majitel bytu si mize zajistit individualni pfipojenti)

- el. priprava pro kuchyriskou linku, dle dokumentace
- nucené vétrani s rekuperaci vSech mistnosti v byt€ je zajisténo centralnimi vzduchotechnickymi jednotkami

- chlazeni je zajisténo sténovymi jednotkami osazenymi v kaZzdé obytné mistnosti napojené na centralni chladici
jednotku

- osazeny vypinace a zasuvky napr. Schneider bild barva. Vyhodu tohoto vyrobku je, Ze v budoucnu si klient
jednoduchou montazi mize zménit barvu ramecku

- vytapéni bude prostrednictvim podlahového topeni, v koupelnach budou osazeny Zebfiky, spotfeba tepla
v bytech bude mérena méridlem s dalkovym odectem
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- rozvody vody a kanalizace budou z plastového potrubi a budou vedeny v podlaze a v prizdivkach, vyvody pro
kuchyriskou linku budou vedeny, jen povrchem ve spodni ¢asti linky, pfiprava pro pracku, spotreba teplé a
studené vody bude mérena samostatnym mérenim s dalkovym odectem

- vnitfni bytové dvere budou plné, povrch CPL, vypli DTD, (dekory dle katalogu standard(), zaruben bude
obloZkova s povrchem CPL, dvefe mohou byt doplnény o vétraci mfizku Ci liStu, resp. podrezany, vyska dverniho
fidla 2100 mm

- dvere do koupelen + WC = WC kovani

- vstupni dvere do bytu budou bezpecnostni, protipozarni, Rw=37 dB, masivni bezpec¢nostni kovani klika/koule,
zaruben oblozkova, kukatko, padaci prah, Sitka dvefniho kridla 900 mm, vyska dverniho kfidla 2100 mm

- v obyvacim pokoji bude osazen tablet s aplikaci LOXONE, ktera bude slouZit ke komunikaci s recepci a dale
s moznosti nastaveni topeni, chlazeni, VZT

- po dohodé mozné rozsireni chytré domacnosti LOXONE o dalsi funkce

Jednotlivé konstrukéni prvky a standardy je stavebnik opravnén v priibéhu stavby zménit na zakladé rozhodnuti napf. statniho
organu, optimalizace designového a architektonického feseni ¢i omezeni dostupnosti na trhu.
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Standardy - Panorama View




Obkladya dlazby

MaT7
60x120

MOT7F MI7K
60x60 60x60

MARAZ /] - série CARACTER



Sanitarni vybavent

LAUFEN HANSGROHE
Umyvadlo rady Pro X, 60x46 cm Umyvadlova baterie, EcoSmart,
chrom, z rady Vernis Blend

LAUFEN HANSGROHE
Umyvatko, 45x35 cm Umyvadlova baterie, EcoSmart,
chrom, z rady Vernis Blend

L

ALCADRAIN ALCADRAIN ALCADRAIN
Click/clack Alca Sifon umyvadlovy DN32 DESIGN Ventil rohovy s filtrem
chrom celokovovy, kulaty kulaty, chrom-lesk

Pro umyvadlo i umyvatko je pouzit stejny click-clack, sifon a rohovy ventil.



Sanitarni vybavent

RONAL
LIVADA vanicka 90 cm, ¢tverec

>

HANSGROHE
Crometta - Sprchovy set S 240
Showerpipe s termostatem

RONAL
SOLINO SOLF1 - Dvoudilné skladaci dvere




Sanitarni vybavent

LAUFEN
Vana PRO, 170 x70

/3
HANSGROHE HANSGROHE
Sprchova hlavice Vario, 2 proudy Vanova baterie, chrom,
EcoSmart, chrom z rady Vernis Blend

HANSGROHE HANSGROHE
Sprchovy drzak Porter S, Sprchova hadice 125 cm,
chrom chrom



Sanitarni vybavent

LAUFEN

Zéveésneé WC Pack, rimless, hluboké
splachovani, véetné sedatka s poklopem
slim se zpomalovacim sklapécim
systémem

ALCADRAIN
Ovladaci tlacitko pro WC moduly, bild-lesk

ALCADRAIN
WC modul do séadrokartonu



Vinylove podlaly

Arlon Bruggy

Gent Leuven

Rozmér: 1220 x 180 x 2,5 mm
Naslapna vrstva: 0,55 mm
Typ instalace: Lepeny vinyl

Lamely se celoplosné lepi k podkladu
pro maximalni stabilitu a dlouhou zivotnost.

LAMET T - Emesty




Duyere

falcové do oblozkové zarubné v. 2100 mm
CPL laminat, dekor bila

Kovani v provedeni ¢erna matna
s hranatou rozetou.





