SISTERS

Popis standardniho vybaveni a provedeni bytu

City view - objekt ,F"

Za standard je povazovan niZe popsany prvek, véetné dodani a montaze.

- standardni sparofez a kombinace barev (libovolné kombinace barev ¢i seskupeni v ramci vybéru dlaZeb a
obkladd uvedenych jako standard bez vytvareni vzor( apod.). Vyska obkladu v koupelné i na WC je ke stropu

- obezdivka vany v¢etné obkladu

- barevné skaly sparovacich hmot a silikond

- montaZze standardnich formati dlaZeb a obklad(l (dekory dle katalogu standard()
- rohy obklad(i budou resSeny pomoci kovové listy

- obklady jsou v koupelné a WC

- dlazby jsou v koupelné&, WC, predsini a koji

- vinylova podlaha SB 30 click tl. 5 mm (dekory dle katalogu standardd) - v obyvacim pokoji véetné kuchyriského
koutu, loZnice, détsky pokoj, pfechody rliznych povrchl podlah budou fesSeny prechodovymi listami

- soucasti kaZzdé obytné mistnosti bude spole¢na datova + TV zasuvka s moZnosti pfipojeni na internet a
spolecnou anténu (kaZdy majitel bytu si m0Ze zajistit individualni pripojeni)

- el. priprava pro kuchyrnskou linku, dle dokumentace

- osazeny vypinace a zasuvky napt. Schneider bila barva. Vyhodu tohoto vyrobku je, Ze v budoucnu si klient
jednoduchou montazi mize zménit barvu ramecku

- vytapéni bude prostrednictvim podlahového topeni, v koupelnach budou osazeny Zebfiky, spotfeba tepla
v bytech bude mérena méridlem s dalkovym odectem

- rozvody vody a kanalizace budou z plastového potrubi a budou vedeny v podlaze a v prizdivkach, vyvody pro
kuchynskou linku budou vedeny, jen povrchem ve spodni ¢asti linky, prfiprava pro pracku, spotreba teplé a
studené vody bude mérena samostatnym meérenim s dalkovym odectem

- priprava vzduchotechniky pro odvétrani digestore v kuchynském koutu v priméru 160 cm, na potrubi bude
osazena zpétna klapka
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- vnitfni bytové dvere budou plné, povrch CPL, vyplii DTD, dekory dle nabidky, zaruber bude oblozkova
s povrchem CPL, dvefe mohou byt doplnény o vétraci mrizku ¢i listu, resp. podrezany, vyska dverniho kfidla 1970
mm

- dvere do koupelen + WC = WC kovani

- vstupni dvere do bytu budou bezpecnostni, protipozarni, Rw=37 dB, masivni bezpec¢nostni kovani klika/koule,
zaruben ocelova protipozarni, kukatko, Sitka dverniho kfidla 900 mm, vyska dverniho kfidla 1970 mm

- v pfedsini u vstupnich dvefi bude osazen videotelefon

Jednotlivé konstrukéni prvky a standardy je stavebnik opravnén v priibéhu stavby zménit na zakladé rozhodnuti napf. statniho
organu, optimalizace designového a architektonického feseni ¢i omezeni dostupnosti na trhu.
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