SISTERS

Popis standardniho vybaveni a provedeni bytu

Sky view 13. — 18.N.P. — objekt ,Lily/Dory"

Za standard je povazovan niZe popsany prvek, véetné dodani a montaze.

- standardni sparofez a kombinace barev (libovolné kombinace barev ¢i seskupeni v ramci vybéru dlaZeb a
obkladd uvedenych jako standard bez vytvareni vzorl apod.). Vyska obkladu v koupelné i na WC je ke stropu

- obezdivka vany v¢etné obkladu

- barevné skaly sparovacich hmot a silikond

- montaZze standardnich formati dlaZeb a obklad(l (dekory dle katalogu standard()
- rohy obklad( budou feseny ,,kamenickym rohem*

- obklady jsou v koupelné a WC

- dlazby jsou v koupelné&, WC, predsini a koji

- lepena vinylova podlaha (dekory dle katalogu standardd) - v obyvacim pokoji véetné kuchyriského koutu,
loZnice, détsky pokoj, prechody riiznych povrchi podlah budou feseny prechodovymi listami

- soucasti kaZzdé obytné mistnosti bude spole¢na datova + TV zasuvka s moZnosti pfipojeni na internet a
spolecnou anténu (kaZdy majitel bytu si m0Ze zajistit individualni pripojeni)

- el. priprava pro kuchyrnskou linku, dle dokumentace
- nucené vétrani vsech mistnosti v byté je zajisténo centralnimi rekuperac¢nimi vzduchotechnickymi jednotkami.

- chlazeni je zajisténo sténovymi jednotkami osazenymi v kazdé obytné mistnosti napojené na centralni chladici
jednotku

- osazeny vypinace a zasuvky napt. Schneider bila barva. Vyhodu tohoto vyrobku je, Ze v budoucnu si klient
jednoduchou montazi mize zménit barvu ramecku

- vytapéni bude prostfednictvim podlahového topeni, v koupelnach budou osazeny Zebriky, spotreba tepla
v bytech bude mérena méfidlem s dalkovym odectem

- rozvody vody a kanalizace budou z plastového potrubi a budou vedeny v podlaze a v prizdivkach, vyvody pro
kuchynskou linku budou vedeny, jen povrchem ve spodni ¢asti linky, prfiprava pro pracku, spotreba teplé a
studené vody bude mérena samostatnym méfenim s dalkovym odectem
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- vnitfni bytové dvere budou plné, povrch CPL, vyplri DTD, (dekory dle katalogu standard(i), zaruber bude skryta,
dvere mohou byt doplnény o vétraci mfizku i listu, resp. Podfezany, vyska dverniho kfidla 2100 mm

- dvere do koupelen + WC = WC kovani

- vstupni dvere do bytu budou bezpecnostni, protipozarni, Rw=37 dB, masivni bezpecnostni kovani klika/koule,
skryta zaruben, kukatko, padaci prah, sitka dvefniho kridla 900 mm, vyska dverniho kfidla 2100 mm

- v obyvacim pokoji bude osazen tablet s aplikaci LOXONE, ktera bude slouZit ke komunikaci s recepci a dale
s moznosti nastaveni topeni, chlazeni, VZT + budou pfipraveny kabelové rozvody pro moznost osazeni vypinac
LOXONE

- po dohodé mozné rozsireni chytré domacnosti LOXONE o dalSi funkce

Jednotlivé konstrukéni prvky a standardy je stavebnik opravnén v priibéhu stavby zménit na zakladé rozhodnuti napf. statniho
organu, optimalizace designového a architektonického feseni ¢i omezeni dostupnosti na trhu.
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