SISTERS

Popis standardniho vybaveni a provedeni

Retail 1.NP objekt ,M" a ,F"

Za standard je povazovan niZe popsany prvek, véetné dodani a montaze.

- finalni povrch stropu retailu bude Zelezobetonova stropni deska, v zazemi a WC bude proveden mineralni
podhled

- standardni sparorfez a kombinace barev (libovolné kombinace barev ¢i seskupeni v rdmci vybéru dlazeb a
obkladd uvedenych jako standard, bez vytvareni vzor(, bez mozaiky, listel, dekorli, bombat, apod.) Dlazby jsou
pouze na WC, predsifice, mistnosti s pisoarem. V ostatnich mistnostech je podlaha ukonéena betonovou
mazaninou

- barevné skaly sparovacich hmot a silikon0

- montaZze standardnich formatt dlaZeb a obklad(l (dekory dle katalogu standard()
- obklad ke stropu na WC, predsirice a mistnosti s pisoarem

- rohy obklad(i reseny pomoci kovové listy

- dvere na WC = WC kovani

- WC a zazemi odvétrano centralni jednotkou na strechu

- v hlavni mistnosti (nebytovy prostor) bude osazena datova zasuvka s moZnosti pfipojeni na internet (pfipadné
kazdy majitel si mlZe zajistit individualni pfipojeni)

- osazeny vypinace a zasuvky napft. Schneider bila barva

- vytapéni bude prostfednictvim ocelovych deskovych téles a konvektory v podlaze, kazdé téleso bude mit
osazenou termostatickou hlavici, spotreba tepla bude méfena méridlem s dalkovym odectem

- spotieba teplé a studené vody bude mérena samostatnym mérenim s dalkovym odectem
- stavebni pfiprava pro osazeni vzduchotechnické jednotky (pfipraveny prostupy ve sténach)

- stavebni pfiprava pro osazeni chladici jednotky (pfipraveny prostupy ve sténach)

Jednotlivé konstrukéni prvky a standardy je stavebnik opravnén v priibéhu stavby zménit na zakladé rozhodnuti nap¥. statniho
orgdnu, optimalizace designového a architektonického feseni ¢i omezeni dostupnosti na trhu.
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