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Popis standardního vybavení a provedení 
 

Administrativa 2. – 4.N.P., objekt Lily/Dory 

 

Za standard je považován níže popsaný prvek, včetně dodání a montáže 

- finální povrch stropu v administrativě bude železobetonová stropní deska, v zázemí a WC bude proveden 

minerální podhled  

- podlaha bude zdvojená (pro možnost variability rozvodů silnoproudu, slaboproudu a příček).  Bude proveden 

horní rozebíratelný hrubý záklop bez finální vrstvy 

- standardní spárořez a kombinace barev (libovolné kombinace barev či seskupení v rámci výběru dlažeb a 

obkladů uvedených jako standard, bez vytváření vzorů, bez mozaiky, listel, dekorů, bombat, apod.)  

-  barevné škály spárovacích hmot a silikonů 

-  montáže standardních formátů dlažeb a obkladů (dekory dle katalogu standardů) 

-  obklad ke stropu na WC, předsíňce a místnosti s pisoárem  

-  rohy obkladů řešeny pomocí kovové lišty  

-  dlažby jsou pouze na WC, předsíňce, místnosti s pisoárem a kuchyňce 

-  dveře na WC = WC kování 

- WC a zázemí odvětráno centrální vzduchotechnickou jednotkou 

- do serverovny bude přiveden datový kabel pro možnost další datových rozvodů (případně každý majitel si může 

zajistit individuální připojení) 

- přívod elektro bude ukončen v rozvaděči, kde bude osazen podružný elektroměr. Budou rozvedeny pouze 

světelné okruhy dle PD 

- potrubí pro napojení vytápění je ukončeno vývody zakončené kulovými kohouty z hlavní stoupačky (šachta 2) 

pod stropem pro obě poloviny 
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- potrubí pro napojení chlazení je ukončeno vývody zakončené kulovými kohouty z hlavní stoupačky (šachta 1) 

pod stropem pro obě poloviny 

- potrubí pro napojení VZT je ukončeno vývody zakončené tlumičem hluku z hlavní stoupačky. Každá polovina 

patra má své samostatné vývody pod stropem 

- spotřeba teplé a studené vody bude měřena samostatným měřením s dálkovým odečtem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé konstrukční prvky a standardy je stavebník oprávněn v průběhu stavby změnit na základě rozhodnutí např. státního 

orgánu, optimalizace designového a architektonického řešení či omezení dostupnosti na trhu. 


